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Bild 1: Laborstandversuch für
Abbaurate A0, � N, vN

Bild 2: Laborstandversuch
“Differenzialreaktor”
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Bild 3: Kontinuierlich betriebene Laborversuchsanlage zur Prüfung der 
biologishen Abbaubarkeit von Industrieabwässern. Die Sauerstoff-
versorgung kann durch Belüftung oder H2O2-Zugabe erfolgen.
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Bild 4: Metode zum Nachweiss der Reaktionsordnung
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No. � c / � t [mg / l.min] log � c / � t c oi [mg/l] log c oi

1. 7.73 0.88 324 2.51

2. 4.01 0.60 184 2.27

3. 1.32 0.12 58 1.76
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Bild 6: FBR – Verwielzeitmessung (Übung) Bild 7: BB – Saurestoffeintragsmessung (Übung)
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Bild 8: Flotationsmodell (Flockungshielfsmittel) Bild 9: Differenzialreaktor (Eliminationsraten)
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BEISPIELEN:

A – Bemessung der Nitrifikation

Ausgansdaten: C0 = NH4
+-N (mg / l)  Zulauf

Ce = NH4+-N (mg / l) Ablauf

Laborwert: kl = 1 / t
vc = kl . cs* (mg / l.h)

cs* - Sätigungswert

Berechnung: BN = Q (c0 – ce), (g / h)

Reaktorvolumen: V = BN / vc,  (m3)
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B – Bemessung der Belüftungssystem

Endogene Atmung: OVe = A0 . TS

Laborwert: A0* = 10,0 (mgO2 / gTS.h)
OV = 35,0 (g / m3.h)
TS =   3,5 (g / l)

Ae = 10,0 (mg / g.h)
ABSB = 12,2 (mg / g.h)
ANI = 4,46 (mg / gO2.h)
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